
Backline Strom
230V Schuko,

10-16A, 30 mA RCD

CT Voc + Git + Gng
(Marco)

Bass
(Benny)

Git Amp
1 x 12“

Bass 

Amp
2x2x10“

WING
+

Ear 
HF TX

Bitte kleines Case mit 
Moltonkasch zur Erhöhung

 des Amps (1x12“) bereitstellen
(Höhe ca. 30-60cm) 

230V

BV 1
(n.n.)

BV 2
(n.n.)

BV 3
(n.n.)

optional (t.b.a.) 3 x Backing Vocals 
ggf. nach Absprache Riser 3x1m, 20cm

Min. Bühnengröße: 6x4m, 60cm

Midas DL153 
Stagebox via AES50 

zur WING (SL)
Ba
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Git Pedal 
Board

2 x 
Conga Dante 

zum F.o.H.
48KHz

oder AES50

Indoor/Abends: „Digital Sunset“ Deko (1m rund)
2 x Reutlinger mit Trussschellen an Backtruss 
230V, 2 DMX Kanäle, Sonst: Backdrop 2,5x2,5m

Ergänzend werden vom Dienstleister/Location folgende 
Stative benötigt:
4 x Groß mit Telegalgen, z.B. K&M 210/8
1 bzw. 4 x Groß mit Teller (Voc/BV), z.B. K&M 26200
4 x Klein mit Telegalgen, z.B. K&M 25900

DEKO
SFP

Bitte Case (z.B. Transflex) 
mit Moltonkasch zur Erhö-
hung der Deko bereitstellen.
B60, T60, H120 cm

DEKO
SFP

(Boden)

DEKO
SFP

DEKO
SFP

Wenn möglich:
Bitte Case (z.B. 

Transflex) mit 
Moltonkasch 
zur Erhöhung 

der Deko 
bereitstellen.
B120, T60cm, 

H60 cm

Beleuchtung: Deko: Zur Beleuchtung der Schaufensterpuppen
wenn möglich bitte jeweils 2 x Spot (z.B. Astera AX5) bereitstellen. [4 Puppen = 8 Spots]
Bei Outdoor-Shows vor Sonnenuntergang: Keine Deko-Leuchten notwendig. Statt der 

„Digital Sunset“ Deko wird eine konventionelle Backdrop 3x3m eingesetzt.

DEKO
SFP

Dekoration
Schaufensterpuppe,
Runde Bodenplatte

Floor-
venti

Alle Mikrofone, Klemmen und NF-Leitungen 
werden von der Band mitgebracht. 

Ansprechpartner: Benny Bernschütz 
Telefon: 0171/4176069

Mail: benny.bernschuetz@me.com

Stage Front / Publikum

(Boden)

230V

230V

230V

230V

230V

230V

Alternativ zum Digital Sunset: 
Backdrop 2,5x2,5m, asymmetrisch

Drumriser 2x2m, 20 oder 40cm

Drums
(Lukas)

Kit: KI, SN, HH, 2xTT, Cymbals, DC

Für Clubs / Indoor: Noise Shield 

(wird mitgebracht)

Left-Hand Drummer: Set wird auf links 

gebaut und kann vor der Show weitgehend

Backstage gebaut und vormikrofoniert werden.
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